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Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89  -  INSC. EST. : ISENTA




	NOME:
	

	END.:
	

	CNPJ/CPF:
	
	I.E./RG:
	

	FONE :
	
	CONTATO:
	

	Nº PÁGINAS INCLUINDO ESTA :
	
	DATA :
	

	OBS.: FAVOR LIGAR PARA (19) 3924-9325, CASO ESTE FAX NÃO SAIA LEGÍVEL OU HAJA DÚVIDAS.

	OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9325 E/OU E-MAIL cotacao2.aguas@hotmail.com 


COTAÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DECORAÇÃO NATALINA ATRAVÉS DE LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO CORRETIVA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 16 DE NOVEMBRO DE 2021 A 06 DE JANEIRO DE 2022.
	Item
	Qtde.
	Unid
	Descrição


	Valor Unitário
	Valor Total

	01
	01
	UNID
	Locação, instalação, manutenção e retirada de enfeite natalino túnel de passagem –
Locação de um túnel de passagem, tridimensional iluminado, com função interativa, medindo 15,00m de comprimento por 3,00m de largura x 3,50m de altura, com pés direto com metalão 50 x50 e interligados com ferros na forma de treliça e dois painéis iluminados bidimensionais com formas natalinas de arabescos com estrelas medindo 3,50m de comprimento. Produzido com tubos de ferro, barra chata de 3/8 x 1/8 polegadas e 1/2 x 3/16 polegadas, material zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. com aplicação de cordões de led blindados 220v 100 lâmpadas sendo 80 na cor azul, branco e vermelho e 20 na cor branco frio 6500k sendo que a cada 5 led's um deve ter o efeito de strobo e seer branco frio obedecendo a temperatura de cor 6500k, fio transparente 10m - cordão led blindado, com 100 lâmpadas, fio transparente, com 4 fios de 2 mm (cada fio deve ter 8 fila mentos de cobre de 12 s), lâmpadas de 5 mm blindadas com cola de silicone na sua base, tomada macho e fêmea e retificados blindado com 12 w de 7000 x 2,5 cm, cordão medindo 10 m de comprimento com espaçamento de aproximando de 0,5cm entre as lâmpadas.
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Foto ilustrativa
	
	

	02
	01
	UNID
	Locação, instalação, manutenção e retirada de enfeite natalino Bola gigante tridimensional com passagem com detalhes de arabescos com estrelas, medindo aproximadamente 3,90m de altura x 3,25m de diâmetro, produzida em estrutura de metalom 20,00mm x 20,00mm e metalom 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa led cristal, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha. Preenchimento com lâmpadas de led nas cores vermelha,fio elétrico verde 2 x 0,5mm², sendo o cabo formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². A bola é dividida em três partes, sendo duas partes de esfera e a terceira do fuste e sua junção é feita através de abraçadeiras produzidas em barra chata 1/8 x 3/8. A bola de passagem tem potência total aproximada de 310w.
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Foto ilustrativa
	
	

	03
	01
	UNID
	Locação, instalação, manutenção e retirada de enfeite natalino Árvore
em estrutura metálica em forma de cone, com pintura em esmalte verde, decorada com festão, enfeites natalinos e com aproximadamente 20.000 mini lâmpadas de led e decorada com aproximadamente 30 bolas natalinas de aproximadamente 30 cm de diâmetro, nas seguintes medidas de 11m altura x 5,5 m de diâmetro na base, confeccionada com 16 barras de 6 metros em metalon 30mm x 30mm com espessura de 1,2mm; 6 barras de 6 metros em metalon 20mm x 30mm com espessura de 1,2mm; 12 barras de 6 metros de tubo redondo de 2 polegadas com espessura de 1,5mm;. 
Obs: A árvore deverá ser fixada em base de concreto para evitar queda ou tombamento devido ventanias ou clima de tempestades fortes.
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	04
	02
	UNID
	Locação, instalação, manutenção e retirada de enfeite natalino Chafariz, confeccionado em metalon 20 x 20 chapa 18” com no mínimo 2 mts de altura e 2 mts de raio. Todo decorado com mangueira de Led e cordões de Led blindado, imitando água nas cores (determinada pela secretaria de Turismo).
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	05
	03
	UNID
	Locação, instalação, manutenção e retirada de enfeite natalino Portal de Rua, locação de luminoso em forma de cometa com quatro pontas no formato cruzado , produzido em aço galvanizado com tubos 30x30 e 20x20, parede 16, redondo 3/8 e para base autoportante perfurada. a calda do cometa com estrutura autoportante para fixação em postes de tudo quadrado de 15 x15 com  altura de 3,00 m da calçada,  preenchida com tela metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por aproximadamente 2000 leds lampada 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo (60 watts). toda a peça contornada com aproximandamente 128m de mangueira 30 leds de visualização a 360º graus,13mm de cobertura pvc com fitro uv (48 watts), potência máxima 108 watts. medidas minimas (9.00m  x 3.00m ). [image: image5.jpg]
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	06
	01
	UNID
	Locação, instalação, manutenção e retirada de enfeite alusivo natalino totem, escrito Boas Festas, confeccionado em letra caixa de MDF, pintura em processo automotivo, na cor vermelha, com iluminação interna de lâmpadas 220w na cor branco quente em todo o interno das letras, nas dimensões de 2,60m de altura, 3,50m de largura e 0,55m de profundidade. 
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	07
	01
	UNID
	Locação, instalação, manutenção e retirada de enfeite alusivo natalino totem, escrito Feliz Natal iluminado, confeccionado em letra caixa de MDF, pintura em processo automotivo, na cor vermelha, com iluminação interna de lâmpadas 220w na cor branco quente em todo o interno das letras , nas dimensões de 2,60m de altura, 3,50m de largura e 0,55m de profundidade.
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	08
	01
	UNID
	Locação, instalação, manutenção e retirada de enfeite alusivo natalino, foto face na forma de um casal de Papai e Mamãe Noel com tamanho aproximado de 1,70m altura x 1.15m largura. Peça com formato bidimensional confeccionada em fibra de vidro. Acabamento em pintura artística com sombreamento e volume.

Peça de função interativa com recorte na face para fotografias do rosto do público.

Autoportante, com base para fixação em fibra
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Foto ilustrativa
	
	

	09
	01
	UNID
	Pinheiro natalino com estrutura metálica e formato cônico, com 7,50 m de altura, e base de 3,60 m de diâmetro, e topo de 0,20 m. Dividido em 3 camadas sobrepostas, com diferença de raio de 0,30 cm entre camadas, devendo ser garantida pela contratada a sua estabilidade.

Deverá ser revestido de maneira a garantir efeito translúcido de forma a permitir visibilidade do interior, com as superfícies iluminadas por no mínimo 200 pontos de luz em led por m², blindados, sempre em cor única,sendo as cores: dourado,vermelho, verde e azul, com quantidade de retificadores que garantam a alimentação da carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência. 

Cada uma das camadas (saia) da árvore deverá ter sua base contornada por mangueira de led cor branca.

Deverá ter motivos natalinos (por exemplo, estrelas ou sinos).
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	10
	01
	UNID
	Locação, montagem, manutenção e desmontagem de uma árvore de natal com estrutura metálica e formato cônico, com 9,00 m de altura, e base de 3,60 m de diâmetro, e topo de 0,20 m, fabricado em metalão 25x25 com espessura de 1,20 cm e ferros chatos de 3\8x1\8, dividido em duas partes, e uma estrela fabricado com metalão 15x15 e ferro chato 3\8x1\8 de 4 pontas com 2m de comprimento por 0,90 cm de largura, preenchido com várias estrelas, com as superfícies iluminadas por no mínimo 200 pontos de luz em led por m², blindados, cores a combinar, com quantidade de retificadores que garantam a alimentação da carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência. 

A árvore deverá ter sua base contornada por mangueira de led da cor a combinar.
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OBSERVAÇÃO:
Medidas Aproximadas com tolerância de + ou - 10%
As imagens apresentadas acima são meramente ilustrativas.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME:
- Transportar todas as estruturas até o local indicado no edital;
- A manutenção de todos os enfeites contemplará: substituição de lâmpadas ou reparos em quaisquer materiais que venham a se deteriorar, durante todo o período do evento. 

- A instalação elétrica será de responsabilidade da empresa contratada, realizando a passagem da fiação subterrânea com as (distribuição dos circuitos) para a iluminação com fotocélulas.
- Disponibilizar equipe para montagem, manutenção e desmontagem para as estruturas, através de mão de obra especializada, para a instalação dos objetos de decoração nos locais que serão definidos pela Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer, bem como executar os serviços elétricos, necessários para o pleno funcionamento das estruturas, de acordo com

as normas, dentro do prazo estabelecido de 16/11/2021 a 06/01/2022 dando total manutenção;
- Arcar com quaisquer encargos ou despesas com a equipe de trabalho (hospedagem, alimentação, transporte, remuneração, seguros, encargos e outros);
- Estar de acordo com as normas de segurança exigidas para o exercício de tal atividade;
- É OBRIGATÓRIO acompanhamento técnico durante os serviços de instalação, manutenção e retirada de todos os materiais, durante o período de utilização da decoração de natal. 
Portanto, é obrigatória a disponibilização de mão de obra especializada para eventuais manutenções corretivas;
- A empresa vencedora arcará com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o material/produto fornecido, bem como pelo seu transporte até o local determinado para ser entrega;
- Caso algum dos materiais venham a apresentar defeitos, todo e qualquer custo, bem como, reparo ficarão por conta de vencedor do certame, sendo assim, outro deve ser instalado no local, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da solicitação;
- Por tratar-se de materiais de utilização externa, fica sob a inteira responsabilidade da contratada a garantia do bom funcionamento das instalações, cabendo a ela, a garantia da segurança dos visitantes que porventura tenham contato físico com os equipamentos;
- Comunicar ao fiscal do contrato, pelo telefone 19 3924-9300 – Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer, contato Srta. Camila ou Lauro, no prazo de 02 (dois) dias úteis qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos materiais/produtos contratados;
- Indicar o responsável da empresa contratada que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.
- Apresentar a indicação do responsável técnico pelos serviços de instalação;

- Instalação de toda estrutura necessária até às 17:00 horas do dia 13 de novembro de 2020 e retirada a partir do dia 07 de janeiro de 2021; podendo haver alteração conforme necessidade
- Prazo de desmontagem: 15 (quinze) dias;

OBSERVAÇÃO: CASO NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTE ALGUMA MARCA DE PRODUTO, OS MESMOS TRATAM-SE APENAS DE REFERÊNCIA, PODENDO SER OFERECIDOS MARCAS SIMILARES/EQUIVALENTE E/OU DE MELHOR QUALIDADE.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 dias;
VALIDADE DA PROPOSTA: 
______________________________, não inferior a 60 dias.
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