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Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
C.N.P.J. : 46.439.683/0001-89  -  INSC. EST. : ISENTA




	NOME:
	

	END.:
	

	CNPJ/CPF:
	
	
	

	FONE :
	
	CONTATO:
	

	
	
	DATA :
	

	OBS.: SOLICITAMOS QUE V.S.ª, POSSA RESPONDER ESTA COTAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELO FAX (19) 3924-9340 e/ou pelo e-mail cotacao2.aguas@hotmail.com 


COTAÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de Preços de Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Águas de Lindóia, pelo período de 12 (doze) meses, para uso da Secretaria Municipal de Educação
TIPO: MENOR PREO GLOBAL

	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	ESPECIFICAÇÃO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOT TOTAL

	01
	7.800
	UNID
	Camiseta Manga Curta
	
	

	
	5.200
	UNID
	Bermuda Masculina ou Feminina
	
	

	
	2.600
	UNID
	Calça Escolar
	
	

	
	2.600
	UNID
	Jaqueta Escolar
	
	

	VALOR TOTAL (2.600 KITS)
	


PRAZO DE ENTREGA: ___________________

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias.
VALIDADE DA PROPOSTA: 
______________________________, não inferior a 60 dias.

	[   X    ]   Venho através desta solicitar uma COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto acima descrito

Atenciosamente;




Rodrigo Felipe Quirino
Departamento de Compras

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto: Registro de Preços de uniformes escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Águas de Lindóia.

	Descrição
	Quantidade de Peças nos Kits
	Quantidade Estimada de Kits
	Valor unitário estimado
	Valor Total Estimado

	Camiseta Manga Curta
	3
	2.600
	R$


	R$

	Bermuda Masculina ou Feminina
	2
	
	
	

	Calça Escolar
	1
	
	
	

	Jaqueta Escolar
	1
	
	
	

	VALOR GLOBAL DE REFERÊNCIA
	R$


1 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL
CAMISETA MANGA CURTA:

DESCRIÇÃO GERAL: Camiseta manga curta modelo raglan com gola modelo redonda, corpo e mangas em meia malha com composição 67% poliéster, 33% viscose, com gramatura de 160 g/m² (+-5%), corpo na cor Branca com alvejamento ótico e mangas na cor azul (Pantone 19-4050TPX). Sobre as mangas deverá ser aplicada duas faixas de cada lado sobreposta com 1,0 cm cada e 0,8 cm de espaço entre si, na mesma malha do corpo. Gola em ribana 1 x 1 na composição 98% algodão 2% elastano gramatura 220 g/m na cor azul (Pantone 19-4050TPX). Gola aplicada em máquina overlook parte interna. Brasão da prefeitura com suas cores originais medindo 9 cm de altura com largura proporcional na altura do peito lado esquerdo e nas costas escrita ÁGUAS DE LINDÓIA tamanho proporcional o da peça na cor azul Royal, em processo de silkscreen, conforme layout. Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras. Etiquetas aplicadas no degolo traseiro com a identificação do fabricante, CNPJ, composição de tecido interno e externo, numeração da peça e respectivas instruções de lavagem.  As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos com etiqueta externa de identificação do item, a peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

LAYOUT CAMISETA MANGA CURTA:
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ÁGUAS DE LINDÓIA

TABELA DE MEDIDAS CAMISETA MANGA CURTA:

	TABELA DE MEDIDAS CAMISETA MANGA CURTA RAGLAN

	DESCRIÇÃO
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	A
	COMPRIMENTO
	44
	48
	51
	53
	56
	58
	60
	65
	69
	72
	74
	75
	78

	B
	LARGURA TÓRAX
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	51
	53
	55
	58
	60

	C
	COMP. MANGA
	19,5
	20,5
	21,5
	22,5
	24,5
	26
	28
	30
	31,5
	32
	33,5
	35
	37

	D
	CAVA
	17
	18
	19
	20
	20,5
	21,5
	22,5
	23,5
	26,5
	27
	28,5
	29,5
	30,5

	E
	ABERT. MANGA
	10,5
	11
	12
	13
	13,5
	14,5
	15,5
	16,5
	17,5
	18
	19
	20
	20,5

	F
	PROF. DECOTE
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	G
	BARRA
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	· Medidas expressas em centímetros, tolerância nas medidas de 0,5 cm para mais ou para menos.


BERMUDA MASCULINA:

DESCRIÇÃO GERAL: Bermuda tecido plano tipo helanca, composição 100% poliéster – fio 150/48, com montagem ondulado transversal na parte externa com a característica de alto relevo, tipo jacar, com ângulo de 55º contínuos com gramatura de 310 g/m², cor azul (Pantone 19-4050 TPX), laterais deverá ser aplicada duas faixas de cada lado sobreposta com 1,0 cm cada e 0,8 cm de espaço entre si em helanca, 100% poliéster gramatura 310 g/m² (+/- 5%) na cor branca com (conforme layout) dois bolsos laterais embutido costurado em máquina reta, cintura com elástico com 4,0 cm, pregado em máquina overloque ponto cadeia e rebatido com elastiqueira 4 agulhas ponto corrente. Costuras em gancho, entre pernas e laterais, com máquina interloque. Na perna esquerda aplicação do Brasão da prefeitura com suas cores originais medindo 9,0 cm de altura com largura proporcional em etiqueta sublimada e bordada em seu contorno. Bainha de 2,5 cm costurado na cobertura em máquina galoneira com 2 agulhas separadas, com 5 pontos por centímetro; linha de costura 100% poliéster. As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos com etiqueta externa de identificação do item. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado, com a identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido interno e externo, numeração da peça e respectivas instruções de lavagem.

LAYOUT BERMUDA MASCULINA:
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ÁGUAS DE LINDÓIA

TABELA DE MEDIDAS DA BERMUDA MASCULINA:

	TABELA DE MEDIDAS BERMUDA ESCOLAR

	DESCRIÇÃO
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	A
	ENTRE PERNAS
	15
	17
	18
	20
	21
	22
	23
	24
	26
	27
	28
	29
	30

	B
	QUADRIL
	33,5
	37
	40
	43
	45,5
	49
	52
	563
	54
	56
	58
	60
	64

	C
	LARG. COXA
	21
	22,5
	23,5
	25,5
	26,5
	28
	30
	31
	31,5
	32,5
	33,5
	35
	36

	D
	GANCHO FRENTE
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	30
	31
	32
	33
	34

	E
	GANCHO TRASEIRO
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	36
	37
	38
	39
	40

	F
	CINTURA
	23
	24
	25
	26
	27
	28,5
	31
	32
	33
	34
	36
	38
	39

	G
	ABERT. DA BARRA
	17,5
	18,5
	20
	21
	22,5
	23,5
	24,5
	25,5
	26
	26,5
	28
	29
	30,5

	H
	ELÁSTICO
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	· Medidas expressas em centímetros, tolerância nas medidas de 0,5 cm para mais ou para menos.


BERMUDA FEMININA:

DESCRIÇÃO GERAL: Bermuda tecido helanca 100% poliéster com gramatura de 310 g/m², na cor azul (Pantone 19-4050 TPX), laterais deverão ser aplicada duas faixas de cada lado sobreposta com 1,2 cm cada e 0,8 cm de espaço entre si em meia malha, na cor Branca com alvejamento ótico (conforme layout). Cintura com elástico com 4,0 cm, pregado em máquina overloque ponto cadeia e rebatido com elastiqueira 4 agulhas ponto corrente. Costuras em gancho, entre pernas e laterais, com máquina interloque. Na perna esquerda aplicação do Brasão da prefeitura com suas cores originais medindo 9,0 cm de altura com largura proporcional em etiqueta sublimada e bordada em seu contorno. Bainha de 2,5 cm costurado na cobertura em máquina galoneira com 2 agulhas separadas, com 5 pontos por centímetro; linha de costura 100% poliéster. As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos com etiqueta externa de identificação do item. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado, com a identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido interno e externo, numeração da peça e respectivas instruções de lavagem.

LAYOUT BERMUDA FEMININA:
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ÁGUAS DE LINDÓIA

TABELA DE MEDIDAS DA BERMUDA FEMININA:

	TABELA DE MEDIDAS BERMUDA ESCOLAR CICLISTA

	DESCRIÇÃO
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	A
	ENTRE PERNAS
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	24
	26
	27
	28
	30
	32

	B
	QUADRIL
	31
	32,5
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	47
	50
	53
	55
	58

	C
	LARG. COXA
	19
	20
	21
	22
	23
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	32
	34

	D
	GANCHO FRENTE
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	31
	32
	34
	34,5
	36

	E
	GANCHO TRASEIRO
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	36
	37
	38

	F
	CINTURA
	20
	21
	23
	24
	25
	26
	27
	29
	30
	32
	33
	35
	37

	G
	ABERT. DA BARRA
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	26
	27
	28

	H
	ELÁSTICO
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	· Medidas expressas em centímetros, tolerância nas medidas de 0,5 cm para mais ou para menos.


CALÇA ESCOLAR:

DESCRIÇÃO GERAL: Calça tecido plano tipo helanca, composição 100% poliéster – fio 150/48, com montagem ondulado transversal na parte externa com a característica de alto relevo, tipo jacar, com ângulo de 55º contínuos com gramatura de 310 g/m², cor azul (Pantone 19-4050 TPX), laterais deverá ser aplicada duas faixas de cada lado sobreposta com 1,0 cm cada e 0,8 cm de espaço entre si em helanca, 100% poliéster gramatura 310 g/m² (+/- 5%) na cor branca com (conforme layout) dois bolsos laterais embutido costurado em máquina reta, cintura com elástico com 4,0 cm, pregado em máquina overloque ponto cadeia e rebatido com elastiqueira 4 agulhas ponto corrente. Costuras em gancho, entre pernas e laterais, com máquina interloque. cor azul (Pantone 19-4050 TPX), laterais deverão ser aplicada duas faixas de cada lado sobreposta com 1,0 cm cada e 0,8 cm de espaço entre si em helanca 100% poliéster gramatura 310 g/m² (+/- 5%) na cor branca com (conforme layout) dois bolsos laterais embutido costurado em máquina reta. Na parte esquerda aplicação do Brasão da prefeitura com suas cores originais medindo 9,0 cm de altura com largura proporcional em etiqueta sublimada e bordada em seu contorno. Bainha de 2,5 cm costurado na cobertura em máquina galoneira com 2 agulhas separadas, com 5 pontos por centímetro; linha de costura 100% poliéster. As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos com etiqueta externa de identificação do item. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado, com a identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido interno e externo, numeração da peça e respectivas instruções de lavagem.

LAYOUT CALÇA:
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ÁGUAS DE LINDÓIA

TABELA MEDIDAS CALÇA:

	TABELA DE MEDIDAS BERMUDA ESCOLAR CICLISTA

	DESCRIÇÃO
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	A
	ENTRE PERNAS
	45
	49
	51,5
	55
	57,5
	60
	64
	67
	72
	75
	78
	81
	86

	B
	QUADRIL
	33,5
	37
	40
	43
	45,5
	49
	52
	53
	54
	56
	58
	60
	64

	C
	LARG. COXA
	21
	22,5
	23,5
	25,5
	26,5
	28
	30
	31
	31,5
	32,5
	33,5
	35
	36

	D
	GANCHO FRENTE
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	30
	31
	32
	33
	34

	E
	GANCHO TRASEIRO
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	36
	37
	38
	39
	40

	F
	CINTURA
	23
	24
	25
	26
	27
	28,5
	31
	32
	33
	34
	36
	38
	39

	G
	ABERT. DA BARRA
	17,5
	18,5
	20
	21
	22,5
	23,5
	24,5
	25,5
	26
	26,5
	28
	29
	30,5

	H
	ELÁSTICO
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	· Medidas expressas em centímetros, tolerância nas medidas de 0,5 cm para mais ou para menos.


JAQUETA ESCOLAR:

DESCRIÇÃO GERAL: Jaqueta manga raglan tecido plano tipo Helanca, composição 100% poliéster – fio 150/48, com montagem ondulado transversal na parte externa com a característica de alto relevo, tipo jacar, com ângulo de 55º contínuos com gramatura de 310 g/m², cor azul (Pantone 19-4050 TPX), laterais deverá ser aplicada duas faixas de cada lado sobreposta com 1,0 cm cada e 0,8 cm de espaço entre si em Helanca, 100% poliéster gramatura 310 g/m² (+/- 5%) na cor branca com (conforme layout) .Brasão da prefeitura com suas cores originais medindo 9,0 cm de altura com largura proporcional em etiqueta sublimada e bordada em seu contorno no lado esquerdo do peito (conforme layout). Zíper de nylon na cor azul Royal, com costuras pespontadas a 0,6 cm (+/- 0,3 cm) da borda, cuja extensão vai da barra até o final da gola. Dois bolsos embutidos nas laterais embutidos na reta a 0,6 cm (+/- 0,3 cm) da borda seguindo o mesmo tecido e cor do corpo. Os punhos e gola deverão ser confeccionados na cor azul (Pantone 19-4050 TPX), em ribana 100% poliéster, com o tamanho de 5cm respectivamente, com linha 120 resistente,100% poliéster. Na parte esquerda aplicação do Brasão da prefeitura com suas cores originais medindo 9,0 cm de altura com largura proporcional em etiqueta sublimada e bordada em seu contorno. As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos com etiqueta externa de identificação do item. Etiquetas aplicadas no degolo traseiro com a identificação do fabricante, CNPJ, composição do tecido interno e externo, numeração das peças e respectivas instruções de lavagem. As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos individuais, as peças deverão estar isenta de qualquer defeito, sob pena de desclassificação.

LAYOUT JAQUETA:
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ÁGUAS DE LINDÓIA

TABELA DE MEDIDAS JAQUETA:

	TABELA DE MEDIDAS JAQUETA COM CAPUZ ESCOLAR

	DESCRIÇÃO
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	A
	COMPRIMENTO
	45
	47
	49
	51
	53
	55
	58
	62
	65
	70
	72
	75
	75

	B
	LARGURA TÓRAX
	36
	38
	40
	42
	44
	45
	47
	49
	51
	53
	54
	56
	57

	C
	COMPR. MANGA
	45
	48
	50
	53
	56
	59
	62
	65
	69
	72
	74
	76
	78

	D
	CAVA
	17,5
	18
	20
	21
	22
	24
	25,5
	25
	25,5
	26
	26,5
	27
	27,5

	E
	ALTURA DA GOLA
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	F
	ZIPPER
	43
	45
	47
	52
	54
	59
	61
	63
	64
	65
	67
	70
	72

	G
	ABERTURA BOLSO
	10
	11
	12
	12
	12
	14
	14
	15
	15
	15
	16
	16
	16

	· Medidas expressas em centímetros, tolerância nas medidas de 0,5 cm para mais ou para menos.


ENSAIOS TEXTIL:

	TECIDO DO CORPO: CAMISETA MANGA CURTA

	DESCRIÇÃO
	NORMAS
	RESULTADO
	TOLERÂNCIA MÍNIMA

	QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FIBRAS
	AATCC 20:2013 e AATCC 20A:2018
	POLIESTER 65%

VISCOSE 35%
	+/- 3%

	GRAMATURA
	ABNT NBR 10591:2008
	180 G/M² 
	+/- 3%

	TÍTULO FIO
	ABNT NBR 10591:2008
	Tex: 20,43

Ne: 28,91

CV: 3,77%
	NÃO SE APLICA

	ESTRUTURA
	ABNT NBR 3462:1995
	Meia Malha
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DE COR-LAVAGEM DOM. E COM.
	ABNT NBR ISO 105-C06:2010
	Alteração 5
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DE COR - SUOR
	ABNT NBR ISO 105-E04:2014
	Alteração 5
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DE COR - FRICÇÃO
	ABNT NBR ISO 105-X12:2019
	5 tanto para Seco quanto Umido
	NÃO SE APLICA

	MEDIÇÃO DE COR COM ESPECTROFOTÔMETRO (ÍNDICE DE BRANCURA) POR COR
	ABNT NBR

ISO 105-J02:2011
	175,84 ºCIE
	NÃO SE APLICA

	SISTEMA DE FORMAÇÃO DO FIO
	
	VORTEX
	NÃO SE APLICA

	PILLING (MÉTODO MARTINDALE)
	PILLING (MÉTODO MARTINDALE)
	MÍNIMO NOTA 4
	ATÉ 7000 CICLOS


	RIBANA: CAMISETA MANGA CURTA

	DESCRIÇÃO
	NORMAS
	RESULTADO
	TOLERÂNCIA MÍNIMA

	QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FIBRAS
	AATCC 20:2013 e AATCC 20A:2018
	POLIESTER 65,5%

VISCOSE 32,8%

ELASTANO 1,7%
	+/- 3%

	GRAMATURA
	ABNT NBR 10591:2008
	275 G/M² 
	+/- 3%

	TÍTULO FIO
	ABNT NBR 10591:2008
	ne: 26,71 / tex: 22,11 / cv %: 2,80
	NÃO SE APLICA

	ESTRUTURA
	ABNT NBR 3462:1995
	RIBANA 1X1
	NÃO SE APLICA


	TECIDO PRINCIPAL: CALÇA, BERMUDA MASCULINA e SHORT SAIA

	DESCRIÇÃO
	NORMAS
	RESULTADO
	TOLERÂNCIA MÍNIMA

	QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FIBRAS
	AATCC 20:2013 E AATCC 20A:2018


	62,30% POLIÉSTER E 37,7% ALGODÃO
	NÃO SE APLICA

	GRAMATURA
	ABNT
NBR 10591:2008


	290 G/M² 
	+/- 3%

	ESTRUTURA
	ABNT NBR 13462:1995
	HELANCA PIQUÊ
	NÃO SE APLICA

	TÍTULO DO FIO EM AMOSTRAS REDUZIDAS
	ABNT NBR 13216:1994;
	FIO 1 = NE:20,84 / TEX: 28,38 / CV %: 5,09 E O FIO 2 = TEX: 18,20 / DTEX: 182,00 / DENIER: 163,80 / CV %: 0,59 
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DE COR-LAVAGEM DOM. E COM.
	ABNT NBR ISO 105-C06:2010


	ALTERAÇÃO MÍNIMO 4
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DE COR - SUOR
	ABNT NBR ISO 105-E04:2014
	ALTERAÇÃO MÍNIMO 4
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DE COR - FRICÇÃO
	ABNT NBR ISO 105-X12:2019


	MÍNIMO 4 PARA MIGRAÇÃO AO TECIDO ÚMIDO E ALTERAÇÃO MÍNIMO 4 PARA SECO
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DA COR À AÇÃO DO FERRO DE PASSAR À QUENTE
	ABNT NBR ISSO 105-X11:2018
	MÍNIMO DE 4 PARA SECO, ÚMIDO E MOLHADO
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS
	AATCC 6:2011
	ALTERAÇÃO 5 PARA ÁCIDO  ACÉTICO, CLORÍDRICO, CARBONADO DE SÓDIO E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DA COR À ÁGUA
	ABNT NBR ISO 105-E01:2014
	ALTERAÇÃO MÍNIMO DE 4
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DA COR À LUZ ARTIFICIAL (XENÔNIO) - AVALIAÇÃO COM ESCALA AZUL - 
	ABNT NBR ISO 105-B02:2019
	ALTERAÇÃO MÍNIMO DE 5
	NÃO SE APLICA

	VARREDURA DE METAIS EM MATERIAIS TÊXTEIS – ICP-OES
	
	MÁXIMO 1,00 MG/KG DE CHUMBO E CROMO
	NÃO SE APLICA

	HIDROFILIDADE - 
	ABNT NBR 12853:1993
	10,58 S
	NÃO SE APLICA

	% PERDA DE FIBRILA (03 LAVAGEM E 03 SECAGEM)
	
	MÁXIMO 0,21%, 
	NÃO SE APLICA

	% DE UMIDADE
	
	1,62%
	NÃO SE APLICA

	MEDIÇÃO DE COR COM ESPECTROFOTÔMETRO (METAMERISMO)
	
	NÃO APRESENTA METAMERISMO
	NÃO SE APLICA

	DETERMINAÇÃO DA ELASTICIDADE E ALONGAMENTO
	ABNT NBR 12960:1993
	100% DE ELASTICIDADE

MÍNIMO 3,5% DE ALONGAMENTO PARA AMBOS OS SENTIDOS
	NÃO SE APLICA

	FORMA GEOMÉTRICA DO FIO DE FIBRAS SINTÉTICAS
	
	FIO OVAL
	NÃO SE APLICA

	ESPESSURA DE MATERIAL TÊXTIL 


	– ABNT NBR 13371:2005;
	0,74MM
	NÃO SE APLICA

	RESISTÊNCIA AO ESTOURO DE MALHAS
	ABNT NBR 13384:1995


	PRESSÃO MÉDIA DE 15,18 KGF/CM²
	NÃO SE APLICA


	TECIDO PRINCIPAL: JAQUETA

	DESCRIÇÃO
	NORMAS
	RESULTADO
	TOLERÂNCIA MÍNIMA

	QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FIBRAS
	AATCC 20:2013 E AATCC 20A:2018


	55,10% POLIÉSTER E 44,90% ALGODÃO
	NÃO SE APLICA

	GRAMATURA
	ABNT
NBR 10591:2008


	290 G/M² 
	+/- 3%

	ESTRUTURA
	ABNT NBR 13462:1995
	HELANCA FELPADA
	NÃO SE APLICA

	TÍTULO DO FIO EM AMOSTRAS REDUZIDAS
	ABNT NBR 13216:1994;
	FIO 1 = NE:16,57 / TEX: 35,65 / CV %: 4,02 E O FIO 2 = TEX: 18,06 / DTEX: 180,60 / DENIER: 162,54 / CV %: 0,75
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DE COR-LAVAGEM DOM. E COM.
	ABNT NBR ISO 105-C06:2010


	ALTERAÇÃO MÍNIMO 4
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DE COR - SUOR
	ABNT NBR ISO 105-E04:2014
	ALTERAÇÃO MÍNIMO 4
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DE COR - FRICÇÃO
	ABNT NBR ISO 105-X12:2019


	MÍNIMO 4 PARA MIGRAÇÃO AO TECIDO ÚMIDO E ALTERAÇÃO MÍNIMO 3 PARA SECO
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DA COR À AÇÃO DO FERRO DE PASSAR À QUENTE
	ABNT NBR ISSO 105-X11:2018
	MÍNIMO DE 4 PARA SECO, ÚMIDO E MOLHADO
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS
	AATCC 6:2011
	ALTERAÇÃO 5 PARA ÁCIDO  ACÉTICO, CLORÍDRICO, CARBONADO DE SÓDIO E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DA COR À ÁGUA
	ABNT NBR ISO 105-E01:2014
	ALTERAÇÃO MÍNIMO DE 4
	NÃO SE APLICA

	SOLIDEZ DA COR À LUZ ARTIFICIAL (XENÔNIO) - AVALIAÇÃO COM ESCALA AZUL - 
	ABNT NBR ISO 105-B02:2019
	ALTERAÇÃO MÍNIMO DE 5
	NÃO SE APLICA

	VARREDURA DE METAIS EM MATERIAIS TÊXTEIS – ICP-OES
	
	MÁXIMO 1,00 MG/KG DE CHUMBO E CROMO
	NÃO SE APLICA

	HIDROFILIDADE - 
	ABNT NBR 12853:1993
	180,00 S
	NÃO SE APLICA

	% PERDA DE FIBRILA (03 LAVAGEM E 03 SECAGEM)
	
	MÁXIMO 0,45%
	NÃO SE APLICA

	% DE UMIDADE
	
	1,62%
	NÃO SE APLICA

	DETERMINAÇÃO DA ELASTICIDADE E ALONGAMENTO
	ABNT NBR 12960:1993
	100% DE ELASTICIDADE NO SENTIDO PARALELO AOS CURSOS E NO MÍNIMO 80% DE ELASTICIDADE NO SENTIDO PARALELO AS COLUNAS
MÍNIMO 3,5% DE ALONGAMENTO PARA AMBOS OS SENTIDOS
	NÃO SE APLICA

	FORMA GEOMÉTRICA DO FIO DE FIBRAS SINTÉTICAS
	
	FIO OVAL
	NÃO SE APLICA

	ESPESSURA DE MATERIAL TÊXTIL 


	– ABNT NBR 13371:2005;
	0,82MM
	NÃO SE APLICA

	RESISTÊNCIA AO ESTOURO DE MALHAS
	ABNT NBR 13384:1995


	PRESSÃO MÉDIA DE 15,27 KGF/CM²
	NÃO SE APLICA

	MEDIÇÃO DE COR COM ESPECTROFOTÔMETRO (METAMERISMO)
	
	NÃO PODENDO APRESENTAR METAMERISMO
	NÃO SE APLICA


2 – QUANTIDADE DE UNIFORMES POR TAMANHO
	TAMANHO
	QUANTIDADES

	
	Camiseta
	Bermuda
	Calça
	Jaqueta

	2
	273
	190
	97
	98

	4
	576
	400
	202
	188

	6
	836
	570
	271
	269

	8
	1015
	660
	331
	337

	10
	951
	664
	330
	311

	12
	900
	552
	281
	277

	14
	720
	464
	221
	228

	16
	726
	434
	231
	247

	P
	450
	290
	152
	155

	M
	675
	466
	225
	221

	G
	447
	336
	169
	170

	GG
	204
	154
	80
	90

	G1
	12
	10
	5
	4

	G2
	9
	6
	3
	3

	G3
	6
	4
	2
	2

	TOTAL
	7.800
	5.200
	2.600
	2.600


*OBS. PODERÁ HAVER A ALTERAÇÃO DE QUANTIDADE POR TAMANHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEMAIS INFORMAÇÕES

1 – PRAZO DE ENTREGA: A definir de acordo com as cotações, contados do recebimento da solicitação por parte do responsável designado pela Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia.

4- LOCAL DE ENTREGA: A ser definido pelas Secretarias Municipais, que indicará responsável, para entrar em contato com as Empresas Vencedoras, para combinar local de entrega dos itens licitados.

5 - Os produtos poderão ser cotados como similares ou de igual qualidade com as descrições acima, desde que atendam as especificações mínimas solicitadas pelo setor competente, bem como as condições estabelecidas pelas normas da ABNT, INMETRO, e demais normas reguladoras do setor.

6 - Os itens acima especificados, descritos no edital e seus anexos, são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido

7 – Garantia: Contra Defeitos de Fabricação

OBSERVAÇÃO: CASO NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTE ALGUMA MARCA DE PRODUTO, OS MESMOS TRATAM-SE APENAS DE REFERÊNCIA, PODENDO SER OFERECIDOS MARCAS SIMILARES/EQUIVALENTES E/OU DE MELHOR QUALIDADE.
Rua Professora Carolina Fróes, 321 – Centro – Águas de Lindóia – SP – CEP 13940.000

Fone: (19) 3924 9300

