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                      Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

    Secretaria Municipal de Saúde  



> Prezados(as), bom dia!
>
> Como representante de empresa fabricante de componentes protéticos,
> gostaria de solicitar esclarecimento quanto as especificações
> técnicas do item licitado na dispensa de licitação “Cotação de
> preço - 18/2024”.
>
> A descrição do item está extremamente superficial, não dando
> condições de se definir minimamente quais componentes protéticos
> devem compor a prótese objeto desta licitação.
>
> Como é sabido, existem uma variedade grande de componentes
> protéticos disponíveis no mercado atualmente.
>
> Seria fundamental constar no descritivo das próteses as seguintes
> informações:
>
>        * Qual o nível de atividade/mobilidade dos pacientes (K1, K2, K3 ou
> K4 ?) ? E qual o peso do usuário ?
>        * As próteses terão liner ? Se sim, qual tipo e de que material
> (silicone, uretano, etc.) ? E qual tipo de fixação (por pino, por
> vácuo, ambos ?)
>        * Referente ao pé protético, qual modelo se busca exatamente (ao
> responder a primeira pergunta, já se daria um bom indicativo para a
> definição do pé protético) ? Com ou sem regulagem de salto ?
>        * Referente ao joelho protético, além de ser hidráulico, qual tipo
> de joelho se busca ? Policêntrico ou monocêntrico ?
>        * Referente aos demais componentes, como tubos e adaptadores, de qual
> material devem ser ? aluminio, aço, titânio ?
>
> Agradeço a atenção e aguardo resposta sobre estequestionamento.
>
> Qualquer dúvida, estou à disposição.
>
> Abs.
>
>  Lucas Kullmann
>
>  Diretor Geral / Managing Director
>
>  Össur Brasil
>
>  Tel: 0800.900.0518
>
>  E-mail: lkullmann@ossur.com
>
>  www.ossur.com [1]
Aguas de Lindoia, 10 de abril de 2024

ESCLARECIMENTO

Cotação de preço - 18/2024 / PROTESE TRANSFEMURAL
 

1. O nível de atividade/mobilidade do pacientes K4 , atleta de handbol , bicicleta, com peso de 53 kg.

2. As próteses com liner de silicone. Fixação a vacuo , 05 anéis.
3. Pé protético em fibra de carbono com resposta dinamica.

4. Joelho protético, hidráulico, monocentrico a prova dagua (3R80) .
5. Demais componentes, como tubos e adaptadores, de material titânio. 
Regina Esterlina Benati de Toledo
Enfermeira
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